中视天运卡设置步骤
1、 读出硬件卡号

        硬件卡号为卡背面的白色贴条上的标识，安装驱动时选择相应的驱动类型)
2、 安装硬件设置程序和京鸿疆卫星接收软件2.0版
      硬件设置程序：将参数填入相应的位置，
1.添加卫星：亚太六号   LOF开关为11300

2.转发器管理：参数分别为频率：12355 MHz

字符率：27500 
F E C：3/4
极化方式：垂直
PID: 4B0,4B1,4B2,4B3
2数据服务：提供者名称：京鸿疆

MAC地址选择卫星卡IP  

 其他如图
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说明：需要将接收卡的IP地址修改为：10.10.255.21，子网掩码为：255.255.255.0

       接收软件：在接收软件中找到“帮助”中的“关于”，便可以读出开号所用的卡号、辅号，如图2所示。 
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图2

3、 信息接收

1． 数据广播

如下图3所示
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图3
2． 直播课堂

    直播课堂为实时直播课件，不能保存到接收机电脑上，当有课程直播时，在接收软件的上面的“视频”中会有相应的直播课程名称，点开即可实时观看直播栏目内容，无节目时则显示“暂无节目”。如下图4所示
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图4
京鸿疆科技发展有限公司
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